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Link do produktu: https://www.czesci-spawarek.pl/silnik-42v-elvi-90-w-prawy-100707-do-podajnika-drutu-
pded4lwpde-51-bester-p-1325.html

Silnik 42V ELVI 90 W Prawy
(100.707) do podajnika drutu
PDE41W/PDE-51 Bester

Cena brutto 371,82 zt

Cena netto 302,29 zt

Czas wysyiki 2-4 dni robocze
Numer katalogowy 100.707

Kod producenta 100.707
Producent Elvi

Opis produktu
Opis produktu

Silnik Elvi 42V DC 90 W wioskiej firmy Elvi do podajnikéw drutu jest dwubiegunowym silnikiem pradu statego z trwatymi
magnesami na stojanie i przektadnig redukujgca obroty silnika.

Wykorzystywane sa w mechanizmach podawania drutu ZPD12 (CW5110) stosowanych w podajnikach PDE-51/41 firmy
Lincoln Electric/Bester oraz w wielu pétautomatach spawalniczych réznych producentéw. Silnik zapewnia precyzyjne i
doktadne podawanie drutu przez uchwyt spawalniczy.

Na watku silnika (o srednicy fi.10mm) wykonany jest wpust pod czétenkowy klin nieodzowny do zamontowania kota
zebatego lub bezposrednio rolki podajgcej drut. Z wzgledu na strone umieszczenia przektadni, silnik ten jest okreslany jako
silnik prawy.

Silnik zasilany jest przez dwa przewody wyprowadzone w gérnej czesci silnika: czerwony plus (+) i niebieski minus (-). Mozliwa
jest zmiana kierunku obrotéw silnika przez odwrotne podtaczenie przewoddéw, zamieniajac plus z minusem.

Parametry silnika:

Napiecie znamionowe (Un) - 42V DC (napiecie state)
Moc oddawana (P) - 110W

Prad znamionowy (In) - 1A

Liczba obrotéw na minute - 210 Rpm

Moment znamionowy mechanizmu - 6,0 N/m

Moment rozruchowy mechanizmu - 30 N/m

Waga: 1,8 kg

Mocowanie 3 sruby

Rozstaw otworéw 45x45x45x25 mm

Zastosowanie w urzadzeniach Bester :

Magster 401
Magtronic 400/500W
Magster 350C
Magster 351W
Magster 501
Magster 400 plus
Magster 450W
Podajnik PDE 41W
Podajnik PDE 51
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